Preparativos do local de

Instalacao
Sdo necessarios alguns preparativos no
local de instalagdo [ Fig.(1)1:

-Deve ser construida uma estrutura em
alvenaria para acabamento do local.

(Este fechamento ird compor o acabamento
da regido em volta da banheira. A

sustentacdo do peso estard concentrado no |t
fundo da banheira que serd assentada num
colchdodeargamassa. [Fig.6])

-Um ponto de dgua e de energia devem ser

colocados a aproximadamente 30cm de I 1 —I

altura do chdo (no sentido dos pés), e ainda i

um ponto de esgoto , 0 mais proximo possivel
davalvuladoralodabanheira. [Fig.2].
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A janela de inspegdo pode ser

{em fibra de vidro ou

personalizada. Podem ser
utilizados quaisquer
acabamentos (Ex.:Bloco de
vidro, Janela de metal ou até
mesmo uma pedra falsa)
desde que proporcine

:| ventilagdo dos acessorios e

abertura em caso de
necessidade de manutengao.

“T Por meidida de precaucdo,

pode ser instalado um dreno
(ralo) secundério no espago
reservado a banheira (chéo),
para reter possiveis

0BS.: ESTA SO PODE SER CONSTRUIDA DEPOIS DA INSTALAGAO HIDRAULICA, ELETRICA E DO ASSENTAMENTO.

Instalagao Hidraulica

vazamentos na tubulagao

- A banheira vem acompanhada da estrutura hidraulica de hidromassagem. Basta conecta-la ao

ponto de agua, esgoto e energia ja preparados. [ Fig. 3 /4]
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RECALQUE DA BOMBA

MOTOBOMBA Fig. 4

A instalacao deve ser feita como mostram as figuras. [Fig. 3 /4]
Importante:A motobomba deve ser instalada a um nivel abaixo da ban

heira, no maximo a 2m de

distancia, e deve ser apoiada em base fixa afim de evitar barulho ou vibragao.
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Assentamento

O assentamento é a etapa da instalagdo que mais precisa de atencdo e cuidado.

Importante: Ha determinados procedimentos incorretos que podem danificar a banheira.
Exemplos.: Sustentar a banheira pelas bordas apoiando-a nas muretas de alvenaria (as muretas
servem exclusivamente para o acabamento do local da banheira); apoiar o fundo da banheira sobre
sacos de areia ou carvdo (deixa a banheira suceptivel a trincamentos

O procedimento indicado na [Fig. 6] garante a resisténcia da estrutura da banheira.
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- Sobre o piso existente é necessario fazer um colchdo de argamassa de aproximadamente 10cm de
altura, na dosagem de 3 ou 4 partes de areia para 1 parte de cimento, no tamanho do fundo da
banheira (preservando a local do ralo de fundo). Em seguida, ainda com a argamassa nao curada,
fazer a fixagdo da banheira penetrando-a 2 ou 3cm na massa preparada.

- Apés essa etapa, nivele a banheira em conformidade com o apoio de acabamento, observando o

caimento da agua p/ o ralo de saida do esgoto.

Assepcia e Limpeza

-A banheira deve ser limpa com bucha macia e sabdao neutro. Nao utilize buchas de ago, material

abrasivo ou qualquer espécie de solvente.

-A aplicagdo periddica de polimento com cera automotiva, conserva e protege o brilho da banheira. E
em caso de pequenos arranhdes , use lixa d’agua 600 e aplique o polimento com cera automotiva

para revitalizar o brilho.
Condicao de uso

A motobomba e a 0o aquecedor ndo devem ser acionados quando a banheira estiver vazia.

ATENCAO: Maiores detalhes técnicos sobre os acessdrios (aquecedor, motobomba, acionador ) estio
disponiveis nos manuais de instrugédo de cada equipamento.




